
Билборд мини

Применение

Освещение рекламных щитов

Архитектурное освещение фасадов 
зданий

Мощность
30–40 Вт

Степень защиты
IP65

Компактные 
размеры

Специальное 
светораспределение 

для освещения 
баннеров

Температура
 эксплуатации
-40 … +40 ºС

История светильника

Билборд – это единственный в России светильник, созданный и оптимизиро-
ванный специально для освещения рекламных баннеров . Требования к свето-
техническому  обеспечению  наружной  рекламы  с  привязкой  к  расположению  
в городе изложены в нормативных документах . Это отдельная группа требо-
ваний с нормируемой яркостью, что добавляет сложности при реализации 
решений .
Сегодня рекламные баннеры сплошь и рядом освещаются в лучшем случае 
обычными  прожекторами,  а  в  худшем  –  светильниками  уличного  освещения, 
и смотрится это нелепо .
Отличительной особенностью специального светильника для рекламных бан-
неров является светораспределение, спроектированное для большинства 
типовых рекламных конструкций . А комбинация этих прожекторов способна 
осветить и нетиповые баннеры .
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Таблица модификаций

Наименование Артикул Мощность, 
Вт

Световой поток,
лм Длина L, мм Масса, кг

 (не более)

 GALAD Билборд мини LED-30-Medium/W5000 1002065 30 3 000 2,0 6,5

 GALAD Билборд мини LED-30-Wide/W5000 1002066 30 3 000 2,0 6,5

 GALAD Билборд мини LED-30-Extra Wide/W5000 1002675 30 3 000 2,0 6,5

 GALAD Билборд мини LED-30-Ellipse/W5000 1002676 30 3 000 2,0 6,5

 GALAD Билборд мини LED-40-Medium/W5000 1002677 40 4 000 2,2 6,5

 GALAD Билборд мини LED-40-Wide/W5000 1002678 40 4 000 2,2 6,5

 GALAD Билборд мини LED-40-Extra Wide/W5000 1002679 40 4 000 2,2 6,5

 GALAD Билборд мини LED-40-Ellipse/W5000 1002680 40 4 000 2,2 6,5

Общие технические характеристики

Напряжение 220 ± 10% В

Номинальная частота 50 Гц

Коэффициент мощности не менее 0,95

Класс защиты от поражения эл . током I

Климатическое исполнение  У1

Степень защиты IP65

Индекс цветопередачи Ra не менее 75–80 

Максимальное сечение кабеля 4 мм2

Цвет прожектора по умолчанию: серый

RAL 9002 RAL 3004 RAL 9011RAL 2012RAL 7046 Вся палитра
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GALAD Билборд мини 
LED-30-Medium
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GALAD Билборд мини 
LED-30-Extra Wide
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GALAD Билборд мини LED-30-Wide
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GALAD Билборд мини LED-30-Ellipse

90°90°

600

450

Корпус стальной с порошковым 
покрытием, устойчивый к агрессив-
ной среде .

Радиатор изготовлен из алюминие-
вого профиля .

Блок питания встроен в корпус 
прожектора .

Светодиодный модуль Chip-on-Board .

Линза для формирования эффектив-
ного светораспределения из силикат-
ного  стекла,   стойкая   к   царапинам   
и помутнению . 

Поворотная лира выполнена из стали, 
защищена порошковым покрытием . 
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