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ЭСП01 RAY UV-B

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для профилактического ультрафиоле-
тового облучения животных и птиц.

ТУ 16-676.148-86

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный дизайн. Практичное крепление.
Характеристики определяются лампой.

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС и крышка серого  цвета из стеклонапол-
ненного полиамида изготовлены методом литья 
под давлением. Крышка крепится к корпусу тремя 
поворотными замками из полиамида. Уплотнительный 
контур между корпусом и крышкой из пенополиурета-
на. Герметичный ламподержатель (IP65) изготовлен 
из поликарбоната. Электротехнический блок имеет 
степень защиты IP54, трубка лампы не защищена от 
пыли и воды.
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН изготовлен из стали, окрашен белой 
порошковой краской, крепится к корпусу двумя по-
воротными замками из ударопрочного полистирола.

УСТАНОВКА
Крепление на монтажную поверхность с помощью 
монтажных скоб, на подвес (серьга, стержень, крюк, 
трос - заказываются дополнительно).

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ
Первая цифра: 
0 – c отражателем;
1 – с отражателем и решеткой.
Вторая цифра: 
0 – электромагнитный ПРА (  0,85);
1 – электронный ПРА (  0,96).
Третья цифра: 
1 – установка на монтажную поверхность.
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Наименование Код Масса, 
кг

ЭСП01-1х40-001 RAY UV-В 1027140001 3.00
ЭСП01-1х40-011 RAY UV-В HF 1027140011 2.50
ЭСП01-1х40-101 RAY UV-В 1027140101 3.20
ЭСП01-1х40-111 RAY UV-В HF 1027140111 2.70

220В
AC UV-B

T12 G13

ТИП ЛАМП
- ЛЭР40М Т8 G13 (НИИИС, Россия, Саранск).
Мощность 40 Вт.

• Лучистый поток в области излучения с длиной 
волны λmax=280-315 нм.
• При установке ламп ЛЭР40-1 в колбе диаметром 
38 мм необходимо применять герметичный лампо-
держатель Т12 (код заказа 1039042638).

ЭСП01-1х40-001 RAY UV-В




