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О продукте

Встраиваемый светильник для учебных и офисных 

помещений. Особенностью светильника является 

рассеиватель, выступающий из потолка  на ∼3,5 см, 

а также равномерная и бестеневая засветка рассеивателя. 

Энергоэффективность >100 лм/Вт.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или 

подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Код заказа - 2905000110 (4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, 

покрытый белой порошковой краской. 

Оптическая часть

Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную 

бестеневую засветку рассеивателя светильника. 

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом 

выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинам. 

Рассеиватель и корпус светильника упакованы 

отдельно. Рассеиватель входит в комплект.

Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000K

Индекс цветопередачи – 80

Светодиодные светильники серии ECO LED DR.OPL ECO LED

595 595

Артикул Световой поток, лм Мощность, Вт Лм/Вт Масса, кг Код светильника PFC

DR.OPL ECO LED 595 4000K SET 3380 33 102 5,8 4025000020 ≥ 0,96

* IP43 по оптической части

DR.OPL ECO LED 595 
4000K

 
* AEMCDALI

        


