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О продукте

Линейный светодиодный светильник, 

являющийся прямой заменой 

традиционным светильникам на 

люминесцентной лампе. Эффективность 

светового прибора более 120 лм/Вт 

и высокий световой поток позволяют 

использовать его в торговых залах 

с высотой потолков до 6-8 метров. 

Степень защиты от пыли и влаги - IP23.

Установка

Светильники для одиночного 

монтажа. Крепление на поверхность 

потолка или на подвесах.

Комплекты подвеса и чашки потолочного 

крепления (закрывает узел крепления 

светильника к потолку) заказываются 

отдельно. На один светильник 

необходим один комплект подвеса.

Конструкция

Цельнометаллический корпус 

из листовой стали, покрытой 

белой порошковой краской. 

Оптическая часть

Рассеиватель – профилированное 

матовое оргстекло.

Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи – 82
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Артикул Световой поток, лм Мощность, Вт Лм/Вт Масса, кг Код светильника PFC

LNB LED 70 IP23 4000K 8500 70 121 4,5 1294000080 ≥0,97

Аксессуары Код

Комплект подвеса светильников прямой 
(металлический трос 2 м (х2), гриппер (х2), гайка (х2))

2901000240

Чашка потолочная 
(чашка белая (х1), винт с втулкой 10,5 мм (х1))

2901000310

Светодиодные светильники серии LINE COST EFFECTIVE LNB LED
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