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Светильники серии DL SMALL DL SMALL LED

О продукте

Светильники DL SMALL LED идеально подходят для 

подсветки путей эвакуации (коридоры, холлы, лестничные 

клетки) в аварийной ситуации. Блок аварийного питания 

светильника срабатывает при аварийном отключении 

электроэнергии.

Установка

Устанавливаются в потолок. 

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из металла, 

покрытого порошковой краской в двух цветах 

(WH — белый, SL — серебро). На панель корпуса 

выведен светодиодный индикатор определения 

работоспособности светильника. Контроль 

и управление аварийным освещением осуществляется 

с помощью устройства TELEMANDO (стр. 404).

Блок аварийного питания входит в комплект поставки.

Оптическая часть

Поворотный рассеиватель светильника 

изготовлен из трудногорючего полимера.

EMC
 +1/+50             

Наименование Световой поток 
в аварийном 
режиме, лм*

Потребляемая 
мощность, Вт

Батарея Вес,
кг

Источник 
света

Код Дистанция 
распознавания, м

DL SMALL 2000-5 LED WH 205 4,8  -- 0,9 LED 4502002860  --

DL SMALL 2021-5 LED WH 205 5,56 RB 6,0 V 0,8 A*h 1,0 LED 4501007350  --

DL SMALL 2023-5 LED WH 205 6,34 RB 6,0 V 0,8 A*h 1,0 LED 4502002770  --

* световой поток указывается для аварийных светильников, которые могут использоваться для освещения путей эвакуации.
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