
ПАРАМЕТРЫ

Диаметр провода, мм Масса 1 км провода, кг Строительная длина, км

А
16 5,1 43,0 4,5
25 6,4 68,0 4
35 7,5 94,0 4
50 9,0 135,0 3,5
70 10,7 189,0 2,5
95 12,3 252,0 2
120 14,0 321,0 1,5
150 15,8 406,0 1,25
185 17,5 502,0 1
240 20,0 655,0 1
300 22,1 794,0 1
350 24,2 952,0 1
400 25,6 1072,0 1
450 27,3 1206,0 1
500 29,1 1378,0 1
550 30,3 1500,0 1
600 31,5 1618,0 0,8
650 32,9 1771,0 0,8
700 34,2 1902,0 0,8

АС
Диаметр провода, мм

Масса 1 км провода
провода стального сердечника

16/2,7 5,6 1,9 64,9 3
25/4,2 6,9 2,3 100,3 3
35/6,2 8,4 2,8 148 3
50/8,0 9,6 3,2 195 3
70/11 11,4 3,8 276 2
95/16 13,5 4,5 385 1,5
120/19 15,2 5,6 471 2
120/27 15,4 6,6 528 2
150/19 16,8 5,6 554 2
150/24 17,1 6,3 599 2
150/34 17,5 7,5 675 2
185/24 18,9 6,3 705 2
185/29 18,8 6,9 728 2
185/43 19,6 8,4 846 2
205/27 19,8 6,6 774 2
240/32 21,6 7,2 921 2
240/39 21,6 8,0 952 2
240/56 22,4 9,6 1106 2
300/39 24,0 8,0 1132 2
300/48 24,1 8,9 1186 2
300/67 24,5 10,5 1323 2
330/43 25,2 8,4 1255 2
400/18 26,0 5,6 1199 1,5
400/51 27,5 9,2 1490 1,5
400/64 27,7 10,2 1572 1,5
450/56 28,8 9,6 1640 1,5
500/26 30,0 6,6 1592 1,5
500/64 30,6 10,2 1852 1,5

Номинальное сечение, 
мм2

Номинальное сечение, 
мм2

Строительная длина, 
км



550/71 32,4 10,8 2076 1,8


