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VSB
Угол вертикальный для напольного короба

С двумя или тремя каналами.
Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- VSB28.170S1 28 170 - - 0,600 1  шт.
- VSB28.170S2 28 170 - - 0,650 1  шт.
- VSB28.250S1 28 250 - - 0,750 1  шт.
- VSB28.250S2 28 250 - - 0,800 1  шт.
- VSB28.350S1 28 350 - - 1,000 1  шт.
- VSB28.350S2 28 350 - - 1,050 1  шт.
- VSB28.370S1 28 370 - - 1,100 1  шт.
- VSB28.370S2 28 370 - - 1,150 1  шт.
- VSB38.170S1 38 170 - - 0,600 1  шт.
- VSB38.170S2 38 170 - - 0,650 1  шт.
- VSB38.250S1 38 250 - - 0,800 1  шт.
- VSB38.250S2 38 250 - - 0,850 1  шт.
- VSB38.350S1 38 350 - - 1,000 1  шт.
- VSB38.350S2 38 350 - - 1,100 1  шт.
- VSB38.370S1 38 370 - - 1,100 1  шт.
- VSB38.370S2 38 370 - - 1,150 1  шт.
- VSB48.170S1 48 170 - - 0,600 1  шт.
- VSB48.170S2 48 170 - - 0,700 1  шт.
- VSB48.250S1 48 250 - - 0,750 1  шт.
- VSB48.250S2 48 250 - - 0,850 1  шт.
- VSB48.350S1 48 350 - - 1,050 1  шт.
- VSB48.350S2 48 350 - - 1,150 1  шт.
- VSB48.370S1 48 370 - - 1,100 1  шт.
- VSB48.370S2 48 370 - - 1,200 1  шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2. 
Для соединения оцинкованного напольного короба с вертикальным коробом. 
Может также использоваться для понижения уровня.

VK
Соединительный элемент для напольного короба

Для соединения двух коробов.
Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- VK28.170 28 170 - - 0,260 12 P шт.
- VK28.250 28 250 - - 0,330 12 P шт.
- VK28.350 28 350 - - 0,390 12 P шт.
- VK28.370 28 370 - - 0,410 12 P шт.
- VK38.170 38 170 - - 0,270 12 P шт.
- VK38.250 38 250 - - 0,320 12 P шт.
- VK38.350 38 350 - - 0,400 12 P шт.
- VK38.370 38 370 - - 0,440 12 P шт.
- VK48.170 48 170 - - 0,290 12 P шт.
- VK48.250 48 250 - - 0,360 12 P шт.
- VK48.350 48 350 - - 0,410 12 P шт.
- VK48.370 48 370 - - 0,430 12 P шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.


