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TIM
Шпилька (DIN 975)

Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие

Артикул Максимальная нагрузка (в кг)
TIM6 300
TIM8 550

TIM10 900
TIM12 1300

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/м u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- TIM6 - - M6 2000 0,170 50 P м
- TIM8 - - M8 2000 0,310 20 P м
- TIM10 - - M10 2000 0,460 20 P м
- TIM12 - - M12 2000 0,700 10 P м

Для монтажа с:

HD M8 - - M8 - 0,010 250 P шт.
HD M10 - - M10 - 0,010 250 P шт.
HD M12 - - M12 - 0,020 250 P шт.
HD RO8 - - M8 - 0,010 250 P шт.
HD RO10 - - M10 - 0,010 250 P шт.
HD RO12 - - M12 - 0,010 250 P шт.

VM6334
Гайка соединительная

Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- VM6 18 - M6 - 0,010 48 P шт.
- VM8 24 - M8 - 0,020 48 P шт.
- VM10 30 - M10 - 0,040 48 P шт.
- VM12 36 - M12 - 0,060 48 P шт.

 


