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HDDI
Крышка

Стандартное исполнение Горячее цинкование
Вариант исполнения DU Duplex

Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/м u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HDDI200 20 205 - 2000 1,850 2  м
HDDI300 20 305 - 2000 3,250 2  м
HDDI400 20 405 - 2000 4,250 2  м
HDDI500 20 505 - 2000 5,250 2  м
HDDI600 20 605 - 2000 6,400 2  м

Для монтажа с:

- DKIS - - - - 0,030 25  шт.

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.

DKIS
Фиксатор крышки HDKLIS

Количество: 2 шт. на метр.
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- DKIS - - - - 0,030 25  шт.

Поставляется в комплекте с болтом B6.20 и шайбой CRO6.

HDKLISB
Угол горизонтальный HDKLIS

Радиус 600 мм
Стандартное исполнение Горячее цинкование
Вариант исполнения DU Duplex

Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HDKLISB200 125 200 - - 9,100 1  шт.
HDKLISB300 125 300 - - 12,000 1  шт.
HDKLISB400 125 400 - - 13,000 1  шт.
HDKLISB500 125 500 - - 15,000 1  шт.
HDKLISB600 125 600 - - 16,000 1  шт.

Для монтажа с:

HDLVIS 134 - - 220 0,990 10 P шт.


