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KLMDSV
Шарнир вертикальный для лотков KLM

Устанавливается в C-образные профили лонжеронов  
Поставляется в собранном виде
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие
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Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLMDSV 96 20 - 434 0,820 2  шт.

Для монтажа с:

HD RBK12.20 - - M12 20 0,045 250 P шт.
HD M12 - - M12 - 0,020 250 P шт.
HD RO12 - - M12 - 0,010 250 P шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.

KLMVST
Опора для крепления к полу для лотков KLM

Устанавливается в C-образные профили лонжеронов
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие
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Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLMVST 96 114 - 150 0,410 2  шт.

Для монтажа с:

HD RBK12.20 - - M12 20 0,045 250 P шт.
HD M12 - - M12 - 0,020 250 P шт.
HD RO12 - - M12 - 0,010 250 P шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

KLMVS
Редукция регулируемая для лотков KLM

Устанавливается в C-образные профили лонжеронов  
Поставляется в собранном виде
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие
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Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLMVS 95 20 - 500 1,260 1  шт.

Для монтажа с:

HD RBK12.20 - - M12 20 0,045 250 P шт.
HD M12 - - M12 - 0,020 250 P шт.
HD RO12 - - M12 - 0,010 250 P шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 4 шт.


